Produktovy sortiment

hotspring ®
Spiralové topné patrony

Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)

trysky s horkym vtokem

= s rozloZzenim vykonu
. desky rozdélené na malé horké
. vtoky
tésnici tyCe a Celisti pro balici
stroje
hotslot ®

Topné elementy pro ohfev vtokového kanalu trysek

Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)

trysky s horkym vtokem,

s vysokou presnosti rozloZeni vykonu
velmi mala tloustka stény

vysoké zatizeni povrchu

hotflex ®
Ohebna topna télesa

Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)

desky rozdélené na horké vtoky

diky flexibilité umoZriuje pfimo umistit
teplo na drahu toku v trojrozmérném
rozlozZeni tepla

ke Ize téleso ulozit ruéné, skladovat
= v rovném provedeni, aby se uSetfily
e skladové prostory
// / nevyzaduji se detaily navrhu

hotrod ©
Topné patrony (LHT a HHP)

\ / Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)
\ balici stroje

vtokové soustavy

razici bloky a valce

fezné nastroje

analyticke laboratorni

pristroje

A

hotform ®
Silikonové topné elementy

Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)

vytapéni rovnych a valcovych ploch a
parabolického reflektoru

vysoka Zivotnost a odolnost proti
povétrnostnim vlivim

ochrana proti zamrznuti a chemikaliim

hotcontrol
Termoclanky a odporova €idla

/ Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)
=
o

méfeni teploty topnych téles, nastroju
a forem
méfeni teploty pro jeji regulaci

(") hotset

Aplikace
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Aplikace

hottube ©
Trubkové topné téleso @ 5,0 mm

Vlastnosti a vyuziti

rovné nebo naohybané provedeni
plastikarsky primysl|

obalovy primysl

laboratorni pramysl

konstrukéni pristroje

primyslové odlitky

hotcontrol
PID regulatory teploty

Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)

regulace teploty dle poZadavku
nastroje ¢i formy
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(\) hotset

hotcast ©
Topné elementy pro primysl tlakového liti zinku

Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)

krat$i Casovy cyklus pfi vy$si kvalitu
dild

kuzel
moznost vymeény studenych vtokud
u starych forem

- )
Saa®

GMH - uzaviena tlakova tryska

vyhtivané trysky stroju pro dopraveni

liti zinku

‘OMH - oteviena tlakova tryska

Isolite
Vysokoteplotni maziva (sprej nebo suspenze)

Vlastnosti a vyuziti

na bazi bornitridu

zlep$eni montaze a demontaze
topnych téles

teplovodiva

elektricky nevodiva

topné pasky
Hermeticky utésnéné topné pasky
\ / Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)
/f

} uréené pro ohfev trysek vstikolist
nabodované pfivody pro vysokou
mechanickou odolnost

|

Sklotkaninova tepelné izolacni manzeta

Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)

tepelny izolator kolem plastifikaéniho
valce

ochrana proti nahodilému kontaktu

s vysokoteplotnimi dily

Uspora energie az 0 35 %

Projekty

Analyza Predstava
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sniZuje poréznost a eliminuje vtokovy

taveniny do vtokové trysky pro tlakové

Produktovy sortiment

Aplikace

topna télesa
Topna valcova, plosna a ramova télesa

Vlastnosti a vyuziti (pro ohrev)

pro ohfev extruderu a plastifikacnich
valcu vstrikolist

télesa s keramickou nebo slidovou
izolaci

Keramické a quartz infrazafiCe

Vlastnosti a vyuziti

bezkontaktni ohfev na vzdalenosti

c 100 aZ 200 mm

dlouhodoba Zivotnost

ochrana pred oxidaci a korozi

glazurou

snadna manipulace

—= tvarovani za tepla, malovani, tisknuti,
suSeni apod. aplikace

Aplikace navrh komponentt topnych strojl
optimalizovani a navrh topnych systémd pro pramysl
technicky a vyvojarsky servis
Prototyp Testovani Reseni
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