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Vysokovykonna topna patrona
hotrod® HHP @ 3,1 mm (1/8")

Technické vlastnosti

Material plasté: nerezova ocel 1.4541
Material topného vodice: NiCr 8020

Max. teplota plaste: 750 °C /1380 °F
Tolerance vykonu™: +10 %

Vysokonapétova pevnost*: 800 V-AC pii > 24V
provozni napéti
500 V-AC pfi<24 V
provozni napéti

Min. izolani pevnost*: > 5 MQ ve studeném stavu
pfi 500 V DC

Max. svodovy proud*: < 0,5 mA ve studeném stavu
pfi 253 V AC

Max. povrchové zatizeni: 30 W/cm2 / 190 W/inch?2

* testovano pfi pokojové teploté

Tolerance praméru: +0,05 mm / 1.97 mils
Min. délka: 25,4 mm/ 1inch LBp HBs
Max. délka: 150 mm / 5.91 inch L o
Tolerance délky: <762mm:+24mm/0.09inch O] i ——
> 76,2 mm: + 3%
Délka UB,: 8 mm /0.315inch UB = délka netopici z6ny
Délka UB,: 6 mm /0.236 inch
Max. napéti: 250V
Max. proud: 20A
PFivody**
pfivody s vnitinim vedenim odolné vysokoteplotni
sklotkaninové o

izolaci chranici Ni-vlakno, priifez vodiét 0,0095 mm?, -/

max. teplota 600 °C /1 112 °F

**na vyzadani mozné jiné pfipojeni

Volitelné AN s
rozlozeni vykonu
rozméry PFivody s vnitfnim vedenim

Obory aplikace
obalovy priimys|
analyzatory plynd
hmotnostni spektrometrie
Ink Jet Printers (InkJet tiskarny)
relé v pevné fazi (SSR)
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***Rozméry na vyzadani
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